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Anslutningsguide for Bluetooth, ljudenhet och dator
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) VIKTIGT!

¢ L3s noga dokumentationen som medféljer utrustningen ifraga innan du ansluter nagot till digitalpianot.
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Anvéandning av digitalpianot som Bluetooth-hogtalare

Digitalpianot kan anvéandas som Bluetooth-hdgtalare. Efter att digitalpianot har parats med en extern enhet som ar kompatibel med
Bluetooth-ljud kan ljud som spelas upp pa den externa enheten aterges via digitalpianots hogtalare.

() VIKTIGT!

¢ Sank volymnivan pa bade digitalpianot och den externa enheten, innan parning utfors.
* Sank volymnivainstillningen pa den externa enheten, om noter fran en extern enhet som aterges via digitalpianots
hogtalare forvrangs.

H For att para digitalpianot med en Bluetooth-ljudenhet
1 = Sla vid behov pa Bluetooth pa Bluetooth-instdllningsmenyn som visas pa den externa enheten.

2. Hall E) FUNCTION pa digitalpianot intryckt och tryck pa D1-tangenten.
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Digitalpianots Bluetooth-ikon () borjar blinka, vilket anger att beredskap for parning &r inkopplat.
+ Om Bluetooth ar avstangt pa digitalpianot, sa slas det pa automatiskt i detta lage.

3. siapp upp EJ FUNCTION.

4. Vilj ”CASIO Privia” (detta digitalpiano) pa Bluetooth-instdllningsmenyn pa den externa enheten.
+ Parning slutfors och digitalpianots Bluetooth-ikon (R ) bérjar lysa istéllet for att blinka.
 Ljud som spelas upp pa den externa enheten aterges nu via digitalpianots hogtalare.

ANM.

» Ovanstaende atgarder behdver bara utféras en gang for varje enhet. Vid senare paslagning av Bluetooth pa digitalpianot och en
annan enhet ansluts de automatiskt.

« Digitalpianot kan lagra parningsinformation for upp till atta Bluetooth-ljudenheter. Observera dock att bara en enhet at gangen
kan vara ansluten till digitalpianot.

H For att sla pa eller av Bluetooth pa digitalpianot

1 - Hall E] FUNCTION intryckt och tryck pa Eb1-tangenten.
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« Vid varje tryckning &ndras Bluetooth-laget mellan pa och av.
» Om digitalpianot upptécker en parad extern enhet medan Bluetooth &r paslaget, sa visas Bluetooth-ikonen (). lkonen
visas inte medan Bluetooth ar avslaget.

2. Slipp upp EJ FUNCTION nir énskad instéllning &r vald.
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M For att rensa Bluetooth-anslutningsloggar

ANM.

+ Vid utférande av atgarderna nedan rensas anslutningsloggarna (parningsinformation) for alla Bluetooth-ljudenheter som har
parats med digitalpianot. Om det uppstar anslutningsproblem med Bluetooth-ljudenheter, sa utfor atgarderna nedan och utfor
darefter atgarderna under "For att para digitalpianot med en Bluetooth-ljudenhet” (sidan SV-1).

« Efter att atgarderna nedan har slutférts bér du dven rensa anslutningsloggarna for digitalpianot pa alla Bluetooth-ljudenheter
som har parats med digitalpianot. Vi hanvisar till respektive Bluetooth-ljudenhets anvandardokumentation angaende detaljer.
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1 - Hall EJ FUNCTION intryckt.

2. Tryck pa E1-tangenten.
Beredskap for rensning av Bluetoothanslutningslogg kopplas in, vilket anges av att Bluetooth-ikonen (R ) blinkar snabbt.
+ Atgarden i steg 3 nedan verkstéller rensning. Slapp upp [E} FUNCTION, om du istéllet vill avbryta rensningen.

3. Tryck pa C1-tangenten for att verkstilla rensning.
* Bluetooth-anslutningen bryts, vilket anges av att Bluetooth-ikonen (3§ ) slocknar.

4. siapp upp E] FUNCTION.

Volymjustering och mittmakulering vid extern inmatning

Vid atergivning av ljud fran en extern kélla via digitalpianots hogtalare ar det mojligt att justera volymnivan och aven utféra
mittmakulering for att skéra av vokaldelen. Dessa mandvreringar ar tillgangliga for ljud som matas in via en Bluetooth-anslutning
eller via ingangen [f] AUDIO IN pa digitalpianot.

+ Vi hanvisar till "Justering av volymbalans” i instruktionshaftet angaende detaljer kring volymjustering vid extern inmatning.

+ Vi hanvisar till "Mittmakulering vid ljudinmatning” i instruktionshaftet angaende detaljer kring mittmakulering.
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Atergivning av ljud fran extern
ljudutrustning via digitalpianots
hogtalare

Det ar upp till dig att inférskaffa Iampliga anslutningskablar for

anslutning.

* Anslutningskablarna bér ha en 3-polig stereominikontakt i
ena anden och en kontakt som &r anpassad till den externa
enheten i andra anden.

() VIKTIGT!

¢ Sla av den yttre utrustningen fére anslutning. Efter
anslutning ska du sénka volymnivan pa bade
digitalpianot och den yttre utrustningen néarhelst
strommen slas pa eller av.

Sla efter anslutning pa den yttre utrustningen och
sedan digitalpianot.

Sank volymnivainstallningen pa den externa enheten,
om noter fran en extern enhet som aterges via
digitalpianots hogtalare forvrangs.

Ingangen [} AUDIO IN (stereominijack (3,5 mm))

AUDIO IN |

3-polig stereominikontakt Portabel ljudspelare e.dyl.

Utmatning av digitalpianonoter
via en forstarkare eller annan
ljudutrustning

Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikforstarkare till
digitalpianot och sedan anvanda yttre hogtalare for att
framstalla ett kraftigare och klarare ljud.

() VIKTIGT!

* Sla av den yttre utrustningen fére anslutning. Efter
anslutning ska du sdnka volymnivan pa bade
digitalpianot och den yttre utrustningen narhelst
strommen slas pa eller av.

Sla efter anslutning pa digitalpianot och sedan den
yttre utrustningen.

Sank volymen pa digitalpianot, om klaviaturnoter
forvrangs nar de aterges via extern ljudutrustning.

Det ar upp till dig att inférskaffa Iampliga anslutningskablar for
anslutning.

Ingdngarna AUX IN e.dyl. pa en ljudférstarkare @

Stiftkontakter

Tz | oers

,—X-@-u O HOGER (réd)
= © VANSTER (vit)

Utgangarna @ LINE OUT
(standardjack (6,3 mm))

OO

R L/MONO
L—— LINEOQUT —

Gitarrforstarkare
Klaviaturforstérkare etc.

© INPUTH

© INPUT2

B Anslutning till ljudutrustning (bild Q)

Anvand separat inkdpta kablar till att ansluta den externa
ljudutrustningen till utgangarna LINE OUT pa digitalpianot
enligt bild (D Utgangen LINE OUT R utmatar ljudet for hdger
kanal, medan utgangen LINE OUT L/MONO utmatar ljudet for
vanster kanal. Du maste sjalv inforskaffa anslutningskablar
likt de som visas pa bilden for anslutning av ljudutrustning. Vid
denna typ av anslutning ska du vanligtvis stalla
ingangsvaljaren pa ljudutrustningen i laget som motsvarar
ingangen (t.ex. AUX IN) till vilket digitalpianot ar anslutet.

H Anslutning till en musikinstrumentforstarkare
(bild @)
Anvand separat inképta anslutningskablar till att ansluta
forstarkaren till utgangarna LINE OUT pa digitalpianot enligt
bild @ Utgangen LINE OUT R matar ut ljudet fér héger kanal
medan utgangen LINE OUT L/MONO matar ut ljudet for
vanster kanal. Vid anslutning till enbart utgangen LINE OUT
L/MONO matas ett mixat ljud fér bada kanaler ut. Du maste
sjalv inforskaffa en anslutningskabel likt den som visas pa
bilden for anslutning av forstarkaren.

SV-3



Anslutning till en dator

Digitalpianot kan anslutas till en dator for utbyte av MIDI-data.
Det gar att sénda speldata fran digitalpianot till en
musikprogramvara pa din dator eller sdnda MIDI-data fran
datorn till digitalpianot fér uppspelning.

H Minimala datorsystemkrav

Minimala datorsystemkrav for sandning och mottagning av
MIDI-data anges nedan. Kontrollera att din dator uppfyller
dessa krav innan den ansluts till digitalpianot.

@ Operativsystem

Windows 7 *1

Windows 8.1 *2

Windows 10 *3

macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12,10.13

*1 Windows 7 (32-bit, 64-bit)
*2 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
*3 Windows 10 (32-bit, 64-bit)

@ USB-port

() VIKTIGT!

* Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven
ovan. Detta kan orsaka problem pa din dator.

LANM. |

+ Vi hanvisar till webbplatsen pa féljande URL-adress eller
QR-koden nedan angaende senaste nytt om
operativsystem som stdds.
https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/PX-S1000/
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H Anslutning av digitalpianot till en dator

() VIKTIGT!

Se till att folja stegen i anvisningarna nedan ytterst
noga. Felaktig anslutning kan omdjliggéra sandning
och mottagning av data.

1 - Sla av digitalpianot och starta sedan din dator.
 Starta annu inte musikprogramvaran pa din dator!

2. Nar datorn &r igang ska du anvinda en separat
inkopt USB-kabel for att ansluta den till
digitalpianot.

« Anvand en USB-kabel med A-B-kontakter av typ USB
2.0 eller 1.1.

3. Sla pa digitalpianot.

» Om detta &r forsta gangen du ansluter digitalpianot till
din dator kommer det drivrutinsprogram som kravs for
att snda och ta emot data att installeras i datorn
automatiskt.

4. Starta den separat inférskaffade
musikprogramvaran pa din dator.

5. Stéll in musikprogramvaran till att vélja
”CASIO USB-MIDI” som MIDI-enhet.
+ Anlita dokumentationen som medfoljer
musikprogramvaran du anvander angaende detaljer
kring val av MIDI-enhet.

) VIKTIGT!

* Var noga med att forst sla pa digitalpianot innan du
startar musikprogramvaran pa datorn.

* Sandning och mottagning via USB ar avaktiverat vid
uppspelning av en sang.

CLANM. |

« Efter en lyckad anslutning utgor det inget problem att [Amna
USB-kabeln ansluten vid av- eller paslagning av datorn
och/eller digitalpianot.

* Vi hanvisar till senaste information pa webbplatsen med
nedanstaende URL-adress eller QR-koden nedan
angaende specifikationer och anslutningar som ror
sandning och mottagning av MIDI-data med digitalpianot.
https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/PX-S1000/

+ Vi hanvisar till "Konfigurering av MIDI-installningar” i
instruktionshaftet angaende detaljer kring MIDI-
installningar.



CASIO.

CASIO COMPUTER CO., LTD. PXS1000-SW-28-1

6-2, Hon-machi 1-chome MA1908-B
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan © 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.



	Innehåll
	Användning av digitalpianot som Bluetooth-högtalare
	Volymjustering och mittmakulering vid extern inmatning
	Återgivning av ljud från extern ljudutrustning via digitalpianots högtalare
	Utmatning av digitalpianonoter via en förstärkare eller annan ljudutrustning
	Anslutning till en dator


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CircleFrameMT
    /CircleFrameNegMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /OCRB
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF4f5c6210ff1a0032003000300039002f0037002f00320039000d66f465b0ff1a0032003000300039002f0037002f00320039>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [515.906 348.661]
>> setpagedevice


